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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

  

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie nowej kolo-

rystyki elewacji dla budynków nr4; nr 5 oraz budynku administracyjnego znajdujących sie w kompleksie 

budynków Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o.w Gubinie 

  

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

  

 Istniejące obiekty  stanowią bazę usługowo -administracyjną P.U.M. Sp. z o.o. w Gubinie 

  

6. OPIS PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I KOLORYSTYKI ELEWACJI 

  

   

 

Projektowana kolorystyka elewacji istniejących budynków nr 4; nr 5 oraz budynku administracyjnego 
obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków i zaprojektowanie kolorystyki, która ujednoli-
ci wygląd budynków wchodzących w skład zespołu obiektów P.U.M. Sp.z o.o. na działce  nr 241/1 w Gub i-
nie. 

Dodatkowo dla budynku administracyjnego zaprojektowano maskownice-osłony na agregaty klimatyzacji 
znajdujące się na elewacji [południowej oraz zadaszenie drzwi wejściowych. Elewację uzupełniono o obra-
mowania okien nadając budynkowi wyróżniający sie (w stosunku do budynków warsztatowych ) wygląd. 

Ocieplenie i kolorystykę elewacji zaprojektowano w oparciu o technologię systemu ociepleń ETICS 
Sto Therm Classic z zastosowaniem styropianu elewacyjnego twardego EPS o wsp. λ = 0,033-0,031 W/mK 

Dla budynku administracyjnego projektuje się również docieplenie ścian fundamentowych z zastosowa-
niem styropianu fundamentowego  EPS o współczynniku przewodzenia ciepła ≤ 0,035 W / mK 

 

UWAGA! 
Wykonanie termoizolacji budynku w systemie, pod warunkiem: 
- zastosowania pełnego systemu posiadającego ważną aktualną aprobatę techniczną, 
- zastosowania cienkowarstwowych tynków mineralnych malowanych farbą elewacyjną 
na bazie żywicy silikonowej  
- zachowania zaprojektowanej kolorystyki elewacji. 

 
 

6.1 GRUBOSC WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ: 

  

 

. Niniejsza dokumentacja uwzględnia wykonanie podanych niżej elementów związanych ze zmniejszeniem 
strat ciepła  
- ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15,0 cm, 
- docieplenie ościeżnic płytami styropianowymi gr. 3,0 cm, 
- docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianu fundamentowgo gr. 10,0 cm, 
- opaski wokól okien płytami styropianowymi o gr. 15 cm wyprofilowanymi wg rysunków 

  

6.1 ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA 

  

 ROBOTY DOCIEPLENIOWE OBEJMUJĄ PONIŻSZE CZYNNOŚCI 

  

 

Prace przygotowawcze: 
- rozbiórka betonowej kostki prasowanej wokół budynku,(dotyczu bud. administracyjnego) 
- odkopanie i przygotowanie do ocieplenia ściany fundamentowej na głębokość 1m, 
- wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych (demontaż rur spustowych istniejącej 
instalacji deszczowej i montaż rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej w odległości 15+5 cm) 
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- przeróbki kanalizacji deszczowej (wejścia rur spustowych wraz z rewizją dostosowane do 
grubości docieplenia: 15+5 cm), 
- wykonanie opierzenia gzymsów na ścianach szczytowych i attykach, 
- wykonanie i zamontowanie elementów pod obróbki blacharskie na ścianach zewnętrznych budynku,-wg 
potrzeby 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze szarym.wg 
potrzeb 
Zasadnicze roboty dociepleniowe: 
- mocowanie styropianu do ścian przy pomocy zaprawy klejowej i łączników mechanicznych, 
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego, zatopionej w zaprawie klejowej, 
- montaż nowych podokienników z blachy tytanowo-cynkowej (kolor szary i kolor wg opisu na rys.elewacji), 
- wykonanie wyprawy zewnętrznej 
- wykonanie opaski o szer. 50 cm z kostki brukowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowej, wykonać chodnik. 
Opaskę zakończyć elementami obrzeża trawnikowego 
- uporządkowanie terenu. 
W czasie prac należy czasowo zdemontować instalację odgromową i inne elementy 
umiejscowione na ścianach budynku. Po zakończeniu prac należy je ponownie zamontować. 
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z przepisami 

  

6.2 WARUNKI WYKONANIA PRAC: 

  

 

a) Wymagania techniczne dotyczące podłoża: 
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwałość podłoża. 
Podłoże powinno być nośne, czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. Podłoże winno spełniać warunek równości i wytrzyma-
łości. 
b) Warunki atmosferyczne: 
Prace można prowadzić wyłącznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od +5°C do +25°C (dla 
robót tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C). 
c) Materiały: 
Do docieplenia w systemie metodą lekką-mokrą należy zastosować zestaw materiałów do dociepleń  
wg zaprojektowanego systemu. 

  

6.3 OPIS TECHNOLOGII 

  

 

a) docieplenie ścian zewnętrznych: 
Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże do przyklejania płyt styropianowych powinno 
być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. Prace przygo-
towawcze obejmują zmycie i oszczotkowanie podłoża. Istniejące tynki należy opukać i usunąć fragmenty 
odparzone i słabo związane z podłożem. Miejsca szczególnie nierówne oraz braki powstałe po usunięciu 
tynku lub ubytki muru uzupełnić przy użyciu zaprawy cementowo – wapiennej. Następnie należy przystąpić 
do przyklejania płyt styropianu. 
Ściany nadzienia  
-docieplone płytami PS-E-FS 15 gr. 15,0 cm,  
-ościeża okien i drzwi płytami PS-E-FS 15 gr. 3,0 – 5,0 cm, cokół docieplony płytami gr. 10 cm. 
 
UWAGA 
Przed ułożeniem płyt styropianowych, należy w miejscach do tego przewidzianych 
zamocować do istniejącej ściany uchwyty do maskownic agregatów klimatyzacji. Elementy ma-
skownic wraz z uchwytami wykonać indywidualnie dla każdego z wyznaczonych miejsc po wcze-
śniejszym pomiarze z natury oraz uzgodnieniu szczegółów z konsrewatorem agregatów i projketan-
tem .  
Wykonać zadaszenie wejscia głównego zporojektowane jako konstrukcjaz płyty MFP zaizolowana i 
otynkowana oraz pokryta blachą cynkowo-tytanową  
 
Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża stosować zaprawę klejowo-systemową. 
Materiał na płytę nakładać metoda punktowo - krawędziowa (pryzma wzdłuż krawędzi i kilka placków we 
wnętrzu) - zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto. 
Ostateczna grubość warstwy kleju powinna wynosić max 2,0cm. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia 
kleju na powierzchnie boczne płyt. Następnie płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, aby 
uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. 
Płyty należy układać w pasach poziomych z przesunięciem spoin min. 15,0 cm oraz przewiązaniem w naro-
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żach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt styropianowych z narożami otworów okien-
nych i drzwiowych. 
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami styropianu lub pianką poliuretanową nieroz-
prężną. 
W przypadku wystąpienia w warstwie styropianu nierówności i uskoków należy je zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny. 
Po stwardnieniu kleju należy przystąpić do osadzania kołków kotwiących. Do mocowania termoizolacji za-
stosować łączniki mechaniczne tworzywowe, wbijane. Projektuje się użycie kołków Ø 8 dla systemu Sto 
Therm Classic w ilości 4 sztuk na 1 m2 ściany. W pasach narożnych budynku - 2,0 m od narożnika łączniki 
mechaniczne należy zagęścić do 8 szt./m2. 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji, a wystawanie główki łącznika ponad lico 
izolacji nie może przekraczać 1,0 mm. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wykonać  opaski okienne a następnie obróbki blacharskie. 
Szczególnie istotne jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki dacho-
wej i murów attykowych. Obróbki należy wykonać z blachy stalowej lub tytanowo cynkowej grubości 0,7 
mm. Podokienniki z blachy stalowej powlekanej lub tytanowo cynkowej o grubości 0,7 mm wklejane przy 
pomocy masy klejowo - szpachlowej oraz dodatkowo mocowane przy użyciu systemowych łączników me-
chanicznych. Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od doce-
lowej 
powierzchni elewacji min. 30,0 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. 
Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienko-
warstwowy element wykończeniowy. 
Szczególne miejsca elewacji, takie jak narożniki i ościeża należy wzmocnić listwami kątowymi z siatka. Li-
stwę należy zastosować na krawędziach wypukłych (narożniki budynku, ościeża okien, drzwi wejściowych 
 i drzwi bocznych. Na dolnej krawędzi wypukłych obrzeży poziomych należy zastosować profil okapnikowy. 
Następnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki. Warstwę zbrojoną należy wykonać 
wtapiając kolejne wstęgi siatki zbrojącej z włókna szklanego w ułożoną na termoizolacji świeżą masę szpa-
chlowa. Pasy siatki z włókna szklanego należy układać z zakładem min. 10,0 cm, a następnie bezzwłocznie 
zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i zacho-
wanie stałej grubości warstwy. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 
1/3 a 1/2 grubości przekroju warstwy zbrojonej (licząc od zewnętrz). 
Na ścianach na wys. 50,0cm nad terenem obwodowo wokół całego budynku i wokół otworów wejściowych 
należy stosować podwójną warstwę siatki z włókna szklanego. Dodatkowe paski siatki o wymiarach 25,0 x 
35,0 cm należy nakleić (pod katem 45°) w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Grubość warstwy zbrojonej musi wynosić nie mniej niż 4,0 mm. 
Po przeschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej należy przystąpić do wykonania wierzchniej warstwy elewa-
cyjnej. Podłoże zagruntować podkładem farbą gruntującą.Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się masę 
tynkarska o fakturze baranka i grubości ziarna 2,0 mm. Po wyschnięciu tynku należy przystąpić do malowa-
nia elewacji 

  

6.4 UWAGI KONCOWE: 

  

 

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem. Wszystkie materiały muszą posiadać 
aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzających zgod-
ność użytych materiałów z obowiązującymi przepisami. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepi-
sami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 
Przed odbiorem końcowym wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie materiałowe wraz z do-
wodami zakupu potwierdzające zużycie materiałów zgodne z normami zużycia określonymi przez produ-
centa zestawu. 

  

6.5 KOLORYSTYKA: 

  

 

Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewacji. 
Opis kolorów zgodny z paletą NCS (Natural Colour System)  
Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy malarskiej należy przedstawić Inwestorowi próbki 
kolorystyki w celu ich potwierdzenia. 
Ściany zewnętrzne w kolorach: 
 
OZNACZENIE  NA RYSUNKU                                        KOLOR WG NCS 
TVT Q580                                                                        NCS S 2219-G22Y 
TVT Q813                                                                        NCS S 2711-G36Y 
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TVT U243                                                                          NCS S 4419-G10Y 
TVT D115                                                                          NCS S 6614-Y38R 
TVT Q604                                                                          NCS S 4704-Y02R 
 
Podokienniki: blacha tytanowo-cynkowa lub blacha aluminiowa - kolor szary 
Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie - kolor szary 
Opaska wokół budynku: kostka brukowa w kolorze szarym. 
Rozmieszczenie kolorów jak w załącznikach rysunkowych  
 
 
 

  

  

  

 


