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RAMA Z KĄTOWNIKA 75X50X6
MOCOWANA KOŁKAMI
CHEMICZNYMI DO ŚCIANY

DEMONTOWALNA RAMA DREWNIANA 90X60mm
MOCOWANA ŚRUBAMI M8 DO KĄTOWNIKA;
RAMA ZESPOLONA Z LISTWAMI PIONOWYMI 40 x 80
mm

MOCOWANA NA STAŁE RAMA DREWNIANA 90X60mm
MOCOWANA ŚRUBAMI M8 DO KĄTOWNIKA ;
RAMA ZESPOLONA Z LISTWAMI PIONOWYMI 40 x 80 mm

listwy pionowe 40 x 80 mmm impregnowane i malowane w kolorze
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Organiczna, bezcementowa masa
zbrojąca/szpachlówka o wczesnej odporności na

deszcz, gotowa do obróbki

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

Wierzchni tynk silikonowy

Płyta termoizolacyjna z twardego styropianu wg
EN 13163 Płyta termoizolacyjna z twardego

styropianu wg EN 13163

45,00°

Organiczna, bezcementowa masa
zbrojąca/szpachlówka o wczesnej odporności na

deszcz, gotowa do obróbki Organiczna,
bezcementowa masa zbrojąca/szpachlówka o
wczesnej odporności na deszcz, gotowa do

obróbki

Siatka zbrojąca odporna na alkalia Siatka
zbrojąca odporna na alkalia

MEMBRANA EPDM

OBRÓBKA BLACHARSKA POWLEKANA W KLORZE OPASKI

OBRÓBKA BLACHARSKA

Wierzchni tynk silikonowy

Siatka zbrojąca odporna na alkalia

Organiczna, bezcementowa masa
zbrojąca/szpachlówka o wczesnej odporności na

deszcz, gotowa do obróbki

Płyta termoizolacyjna z twardego styropianu wg
EN 13163

15,00 37,50

Wykończenie_Tynk

ZAPRAWA KLEJOWA SZYBKOSCHNĄCA

OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY POWLEKANEJ W
KOLORZE OPASKI
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Płyta termoizolacyjna z twardego styropianu wg
EN 13163

rama z L 75 x 75 x 6
ocynkowany ogniowo

stężenie pręt  Ø 10 ocynk. ogniowo

kotwy chemiczne

PODKŁAD TERMICZNY Z PŁYTY ALUTHERMO

PODKŁAD TERMICZNY Z PŁYTY
ALUTHERMO

PODKŁAD TERMICZNY
Z PŁYTY ALUTHERMO

RAMA Z ŁATY 60 x 90 MM

LISTWY PIONOWE 40 x 80 mm
ZESPOLONE Z RAMĄ
DREWNIANĄ

9,00

GZYMS

OBRÓBKA BLACHARSKA ISTN.
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OPASKI OKIEN
MASKOWNICE AGREGATÓW

SZCZEGÓŁY

PW

W_AB110

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

MASKOWNICA AGREGATÓW KLIMATYZACJI
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P_2 — SZCZEGÓŁ OPASKI OKIENNEJ OKNO KL.
SCHODOWEJ2
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P_13.1 — SZCZEGÓŁ OPASKI OKNA "A"
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P_ 1M.A
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2.2._PIĘTRO 1_PA-W — MASKOWNICA AGREGATU
5

UWAGA:

MASKOWNICE  AGREGATÓW WYKONAĆ NA PODSTAWIE
POMIARÓW INWENTARYZACYJNYCH
WYMIARY DOPASOWAĆ DO WIELKOŚCI AGREGATÓW PO
UZGODNIENIU Z KONSERWATOREM AGREGATÓW

WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH MASKOWNIC PODANO NA
WIDOKU ELEAWACJI POŁUDNIOWEJ

CAŁOŚĆ UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
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2.2._PIĘTRO 1_PA-W-MASK
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P_14 — SZCZEGÓŁ OPADKI OKNA "B"
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