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OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ocieplenie scian zewnetrznych oraz wykonanie nowej kolo-
rystyki elewacji dla budynkéw nr4; nr 5 oraz budynku administracyjnego znajdujgcych sie w kompleksie
budynkoéw Przedsiebiorstwa Ustug Miejskich Sp. z 0.0.w Gubinie

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejgce obiekty stanowig baze ustugowo -administracyjng P.U.M. Sp. z 0.0. w Gubinie

OPIS PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI | KOLORYSTYKI ELEWACJI

Projektowana kolorystyka elewacji istniejgcych budynkéw nr 4; nr 5 oraz budynku administracyjnego
obejmuje wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow i zaprojektowanie kolorystyki, ktéra ujednoli-
ci wyglad budynkéw wchodzacych w sktad zespotu obiektéw P.U.M. Sp.z o0.0. na dziatce nr 241/1 w Gubi-
nie.

Dodatkowo dla budynku administracyjnego zaprojektowano maskownice-ostony na agregaty klimatyzacji
znajdujgce sie na elewacji [potudniowej oraz zadaszenie drzwi wejsciowych. Elewacje uzupetniono o obra-
mowania okien nadajgc budynkowi wyrdzniajacy sie (w stosunku do budynkéw warsztatowych ) wyglad.

Ocieplenie i kolorystyke elewacji zaprojektowano w oparciu o technologie systemu ocieplen ETICS
Sto Therm Classic z zastosowaniem styropianu elewacyjnego twardego EPS o wsp. A = 0,033-0,031 W/mK

Dla budynku administracyjnego projektuje sie rowniez docieplenie scian fundamentowych z zastosowa-
niem styropianu fundamentowego EPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta < 0,035 W / mK

UWAGA!
Wykonanie termoizolacji budynku w systemie, pod warunkiem:
- zastosowania petnego systemu posiadajgcego wazng aktualng aprobate techniczna,
- zastosowania cienkowarstwowych tynkéw mineralnych malowanych farbg elewacyjng
na bazie zywicy silikonowej
- zachowania zaprojektowanej kolorystyki elewaciji.

GRUBOSC WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ:

. Niniejsza dokumentacja uwzglednia wykonanie podanych nizej elementéw zwigzanych ze zmniejszeniem
strat ciepta

- Scian zewnetrznych ptytami styropianowymi gr. 15,0 cm,

- docieplenie oscieznic ptytami styropianowymi gr. 3,0 cm,

- docieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianu fundamentowgo gr. 10,0 cm,

- opaski wokol okien ptytami styropianowymi o gr. 15 cm wyprofilowanymi wg rysunkéw

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA

ROBOTY DOCIEPLENIOWE OBEJMUJA PONIZSZE CZYNNOSCI

Prace przygotowawcze:

- rozbidrka betonowej kostki prasowanej wokot budynku,(dotyczu bud. administracyjnego)

- odkopanie i przygotowanie do ocieplenia sciany fundamentowej na gtebokos¢ 1m,

- wykonanie instalacji odprowadzenia wod deszczowych (demontaz rur spustowych istniejgce;j
instalacji deszczowej i montaz rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej w odlegtosci 15+5 cm)
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- przerdbki kanalizacji deszczowej (wejscia rur spustowych wraz z rewizjg dostosowane do

grubosci docieplenia: 15+5 cm),

- wykonanie opierzenia gzymséw na $cianach szczytowych i attykach,

- wykonanie i zamontowanie elementéw pod obrdbki blacharskie na $cianach zewnetrznych budynku,-wg
potrzeby

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze szarym.wg
potrzeb

Zasadnicze roboty dociepleniowe:

- mocowanie styropianu do $cian przy pomocy zaprawy klejowe;j i tgcznikdw mechanicznych,

- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z widkna szklanego, zatopionej w zaprawie klejowej,

- montaz nowych podokiennikéw z blachy tytanowo-cynkowej (kolor szary i kolor wg opisu na rys.elewacji),
- wykonanie wyprawy zewnetrzne;j

- wykonanie opaski o szer. 50 cm z kostki brukowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowej, wykonaé chodnik.
Opaske zakonczy¢ elementami obrzeza trawnikowego

- uporzgdkowanie terenu.

W czasie prac nalezy czasowo zdemontowac instalacje odgromows i inne elementy

umiejscowione na scianach budynku. Po zakonczeniu prac nalezy je ponownie zamontowac.

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé zgodnie z przepisami

WARUNKI WYKONANIA PRAC:

a) Wymagania techniczne dotyczace podioza:

Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwatos¢ podtoza.

Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosc
materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej. Podtoze winno spetnia¢ warunek réwnosci i wytrzyma-
tosci.

b) Warunki atmosferyczne:

Prace mozna prowadzi¢ wytacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od +5°C do +25°C (dla
robot tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C).

c) Materiaty:

Do docieplenia w systemie metodg lekkg-mokrg nalezy zastosowac¢ zestaw materiatow do docieplen

wg zaprojektowanego systemu.

OPIS TECHNOLOGII

a) docieplenie Scian zewnetrznych:

Prace nalezy rozpoczg¢ od przygotowania podioza. Podtoze do przyklejania ptyt styropianowych powinno
by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé. Prace przygo-
towawcze obejmujg zmycie i oszczotkowanie podtoza. Istniejgce tynki nalezy opukac i usungé fragmenty
odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca szczegdlnie nieréwne oraz braki powstate po usunieciu
tynku lub ubytki muru uzupemié przy uzyciu zaprawy cementowo — wapiennej. Nastepnie nalezy przystgpi¢
do przyklejania ptyt styropianu.

Sciany nadzienia

-docieplone ptytami PS-E-FS 15 gr. 15,0 cm,

-oscieza okien i drzwi ptytami PS-E-FS 15 gr. 3,0 — 5,0 cm, cokét docieplony ptytami gr. 10 cm.

UWAGA

Przed utozeniem pfyt styropianowych, nalezy w miejscach do tego przewidzianych

zamocowac¢ do istniejgcej sciany uchwyty do maskownic agregatéw klimatyzacji. Elementy ma-
skownic wraz z uchwytami wykona¢ indywidualnie dla kazdego z wyznaczonych miejsc po wcze-
$niejszym pomiarze z natury oraz uzgodnieniu szczego6féw z konsrewatorem agregatow i projketan-
tem .

Wykonaé zadaszenie wejscia gfédwnego zporojektowane jako konstrukcjaz ptyty MFP zaizolowana i
otynkowana oraz pokryta blachg cynkowo-tytanowg

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza stosowaé zaprawe klejowo-systemows.

Materiat na ptyte naktada¢ metoda punktowo - krawedziowa (pryzma wzdtuz krawedzi i kilka plackow we
wnetrzu) - zachowa¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto.

Ostateczna grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm. Nie nalezy dopuszczaé do przenikniecia
kleju na powierzchnie boczne ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i docisna¢, aby
uzyskaé rowng ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt.

Piyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych z przesunieciem spoin min. 15,0 cm oraz przewigzaniem w naro-
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zach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy ptyt styropianowych z narozami otworéw okien-
nych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu lub piankg poliuretanowg nieroz-
prezna.

W przypadku wystgpienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokéw nalezy je zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny.

Po stwardnieniu kleju nalezy przystgpi¢ do osadzania kotkéw kotwigcych. Do mocowania termoizolacji za-
stosowac tgczniki mechaniczne tworzywowe, wbijane. Projektuje sie uzycie kotkéw & 8 dla systemu Sto
Therm Classic w ilosci 4 sztuk na 1 m2 Sciany. W pasach naroznych budynku - 2,0 m od naroznika tgczniki
mechaniczne nalezy zagesci¢ do 8 szt./m2.

Niedopuszczalne jest zerwanie przez fgczniki struktury izolacji, a wystawanie gtéwki tagcznika ponad lico
izolacji nie moze przekracza¢ 1,0 mm.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykonaé opaski okienne a nastepnie obrébki blacharskie.
Szczegolnie istotne jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki dacho-
wej i muréw attykowych. Obrobki nalezy wykonac z blachy stalowej lub tytanowo cynkowej grubosci 0,7
mm. Podokienniki z blachy stalowej powlekanej lub tytanowo cynkowej o grubosci 0,7 mm wklejane przy
pomocy masy klejowo - szpachlowej oraz dodatkowo mocowane przy uzyciu systemowych tgcznikow me-
chanicznych. Wszystkie obrébki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od doce-
lowej

powierzchni elewacji min. 30,0 mm. Obrobki powinny byé zamocowane w sposéb stabilny.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby drgania elementdéw blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na cienko-
warstwowy element wykonczeniowy.

Szczegolne miejsca elewaciji, takie jak narozniki i oscieza nalezy wzmocni¢ listwami kgtowymi z siatka. Li-
stwe nalezy zastosowac na krawedziach wypuktych (narozniki budynku, oscieza okien, drzwi wejsciowych

i drzwi bocznych. Na dolnej krawedzi wypukiych obrzezy poziomych nalezy zastosowaé profil okapnikowy.
Nastepnym etapem robot jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki. Warstwe zbrojong nalezy wykonaé
wtapiajac kolejne wstegi siatki zbrojacej z widkna szklanego w utozong na termoizolacji $wiezg mase szpa-
chlowa. Pasy siatki z widkna szklanego nalezy ukfadac z zaktadem min. 10,0 cm, a nastepnie bezzwiocznie
zaszpachlowac je na gtadko tym samym materiatem, zwracajgc uwage na doktadne otulenie siatki i zacho-
wanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy
1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojonej (liczgc od zewnetrz).

Na $cianach na wys. 50,0cm nad terenem obwodowo wokét catego budynku i wokét otwordw wejsciowych
nalezy stosowaé podwadjng warstwe siatki z widkna szklanego. Dodatkowe paski siatki o wymiarach 25,0 x
35,0 cm nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.

Grubos¢ warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie mniej niz 4,0 mm.

Po przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojgcej nalezy przystgpi¢ do wykonania wierzchniej warstwy elewa-
cyjnej. Podtoze zagruntowaé¢ podktadem farbg gruntujgcg.Na wyprawe zewnetrzng przewiduje sie mase
tynkarska o fakturze baranka i grubosci ziarna 2,0 mm. Po wyschnieciu tynku nalezy przystgpi¢ do malowa-
nia elewacji

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wszystkie materiaty muszg posiadac
aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpoczecia robét mozna przystgpi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentéw potwierdzajgcych zgod-
nos¢ uzytych materiatow z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepi-
sami i normami, pod nadzorem o0séb uprawnionych.

Przed odbiorem koncowym wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ rozliczenie materiatowe wraz z do-
wodami zakupu potwierdzajgce zuzycie materiatdw zgodne z normami zuzycia okreslonymi przez produ-
centa zestawu.

KOLORYSTYKA:

Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewaciji.

Opis koloréw zgodny z paletg NCS (Natural Colour System)

Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy malarskiej nalezy przedstawi¢ Inwestorowi prébki
kolorystyki w celu ich potwierdzenia.

Sciany zewnetrzne w kolorach:

OZNACZENIE NA RYSUNKU KOLOR WG NCS
TVT Q580 NCS S 2219-G22Y
TVT Q813 NCS S 2711-G36Y



TVT U243 NCS S 4419-G10Y
TVT D115 NCS S 6614-Y38R
TVT Q604 NCS S 4704-YO2R

Podokienniki: blacha tytanowo-cynkowa lub blacha aluminiowa - kolor szary
Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie - kolor szary

Opaska wokét budynku: kostka brukowa w kolorze szarym.
Rozmieszczenie koloréw jak w zatgcznikach rysunkowych



