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TOM 1 -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa opracowania i dane dotyczace ubiegajacego si¢ o pozwolenie na budowe.

Podmiotem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia na budowg tloczni sciekow w miejscowosci
Gubinek podajacej S$cieki surowe z m-ci Sekowice oraz z terenu Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w m-ci Gubinek do oczyszczalni §ciekéw w Gubinie jest Przedsigbiorstwo Ustug
Miejskich w Gubinie majaca swa siedzibe pod adresem:
ul. Slaska 36, 66-620 Gubin.

Podstawa opracowania Projektu budowlanego jest uchwata nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego
2002 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubin,
uchwalonego uchwalg nr XLVII/386/94 z dnia 25 maja 1994 r., dla terenu migdzy ulicami
Slaska, Legnickq oraz trasa do nowego przejscia granicznego.

2. Lokalizacja i przedmiot inwestycji.

Teren inwestycji objete] niniejszym projektem zlokalizowany jest w m-ci Gubinek.
Administracyjnie teren przyszlej inwestycji znajduje sie¢ w wojewodztwie lubuskim, w powiecie
krosnienskim, na terenie gminy Gubin o statusie miejskim. Przez miejscowos¢ Gubinek
przebiega droga wojewodzka nr 285, majaca polaczenie z droga krajowa K29, prowadzaca do
przejscia granicznego w Gubinku. Miejscowos¢ Gubinek potozona jest ok. 3 km na poludnie od
Gubina i ok. 2 km na pdéinoc od miejscowosci S¢kowice.

Planowana inwestycja polega na budowie tloczni $ciekéw surowych, ktora pozwoli na przyjecie
i przepompowanie do oczyszczalni $ciekéw w Gubinie sciekOw surowych z terenu miejscowosci
S¢kowice oraz z terenu planowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej w m-ci
Gubinek na dz. ew. nr 124/4. Projektowana tlocznia bedzie podawala $cieki surowe do
studzienki rozpre¢znej na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Gubin i dalej do
oczyszczalni Sciekow w Gubinie.

Projektowana tlocznia $ciekow surowych zostanie zabudowana na istniejgcej sieci kanalizacji
cisnieniowej odprowadzajacej scieki z m-ci Sgkowice. W tym celu na istniejacej sieci kanalizacji
ttocznej PE DN 110 mm zostanie zbudowana studnia rozpr¢zna o $rednicy 1000 mm. Studzienka
rozprezna ma za zadanie wytracenie energii kinetycznej $ciekow w istniejagcym rurociagu
ttocznym i skierowania $ciekéw do rurociggu grawitacyjnego z rur PCV DN 250 mm. Za studnig
rozprezng zostanie zamontowana studzienka polaczeniowa PP DN 600 mm w ktorej polaczone
zostana strumien $ciekow z Sgkowic ze strumieniem $ciekow jakie doplyng z terenu planowanej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze studzienki polaczeniowej $cieki odpltyna do zbiomika
tloczni, skad kanalem cisnieniowym z rur PE DN 110 mm zostang podane do istniejacej
kanalizacji w Gubinie i dalej do oczyszczalni sciekéw. Przewidywany zrzut sciekéw wyniesie:
Quan = 20 — 30 m'/h, przy wysokoéci podnoszenia Hp = 10 — 15 m H,O. Wszystkie
projektowane obiekty zostana zlokalizowane w dz. nr 124/4 — obr¢b Gubin.

3. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozwigzania technologicznego
pozwalajacego na odprowadzenie $ciekow sanitarnych pochodzacych z m-ci Sg¢kowice oraz
$ciekOw sanitarnych i przemystowych z terenu planowanej Specjalnej Strefy Ekonomiczne;j,
zlokalizowanej w dz. nr 124/4, przy wykorzystaniu istniejacej sieci kanalizacji tlocznej bez
konieczno$ci budowy odrebnej instalacji odprowadzania $ciekdw.

Budowa projektowanego obiektu oczyszczalni ma na celu prawidlowe rozwigzanie problemu
utylizacji $ciekdéw bytowych zgodme z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2014 r. “w sprawie warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu sciekow do
wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodhwych dla srodow1ska - (Dz. U.
z2014 r., poz. 1800 ze zm.).
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4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Teren przewidziany pod planowang inwestycj¢ stanowi teren niezabudowany i nie uzbrojony.
Jedyne uzbrojenie dziatki nr 124/4 stanowi istniejaca sie¢ kanalizacji ci$nieniowej z rur PE DN
110 mm. W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie ma zadnej zabudowy o
charakterze mieszkaniowym lub ustugowo - przemystowym.

Istniejaca sie¢ kanalizacji ci$nieniowej bedzie wykorzystana do przylaczenia kanalizacji, ktora
bgdzie miala za zadanie odprowadzi¢ $cieki terenu przyszlej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ wprowadzania innych zmian w istniejacym
zagospodarowaniu terenu. W przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji projektowanych sieci
kanalizacyjnych z pozostalymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé przewidziane
normami rury ochronne, a prace ziemne w obrebie kolizji wykonaé recznie. W przypadku
skrzyzowania z sieciami energetycznymi nalezy stosowa¢ rury ochronne, dwudzielne na
odcinkach dtugosci 1,0 m w trasie przewodu energetycznego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowana inwestycja obejmuje budowe na istniejacej sieci kanalizacji ttocznej z ur PE DN 110
mm tloczni Sciekéw surowych. Tlocznia sciekéw bedzie uzupelniona o studzienke rozprezna,
pozwalajaca na zamiang sieci tlocznej na kanalizacje grawitacyjna oraz studzienka
polaczeniowa, ktéra pozwoli na polaczenie strumieni $ciekow sanitarnych z m-ci Sekowice oraz
z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Scieki surowe doplywajace grawitacyjnie do tloczni
beda dalej transportowane istniejacym rurociagiem cisnieniowym do studzienki rozpreznej w
Gubinie i dalej do oczyszczalni $ciekow.

6. Zestawienie poszczegolnych elementéw projektowanego zagospodarowania terenu.
6.1 Sieci kanalizacyjne

1/ Sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCW — U, ze $cianka lita SN8, DN 250 mm;
L=9,0m,

2/ Studnia rozpr¢zna z tworzywa sztucznego PP o srednicy wewnetrznej 1000 mm — 1 szt.

3/ Studzienka potaczeniowa z tworzywa sztucznego PP o érednicy 600 mm, dla rur
DN 250 mm - 1szt.

6.2. Tlocznia $ciekow.
Ttocznia sciekow TSC.2.30 - Q = 20-30 m*/h; H,= 15 - 20 m H,0, - 1 szt. w tym:

- zbiornik z komorg rozdzielajaco — przelewowa - V., zbiornika = 1,0 m?,
- komora z polimerobetonu — $rednica wewngtrzna — 2000 mm — 1 szt,
- separatory cze¢sci statych — 2 szt.,

- pompy FZC 2.53 z wirnikiem zamknietym, 2,2 kW — 2 szt,

- pelne wyposazenie hydrauliczne: kolana, trojniki, kolnierze,

- zawor kulowy zwrotny na doptywie DN 100 — 2 szt.,

- zawor kulowy zwrotny na odptywie DN 100 - 2 szt.,

- zasuwy kotnierzowe DN 100 — 6 szt.,

- zasuwa nozowa DN 250 — 1 szt.,

- tacznik rurowo- kolierzowy — 1 szt.,

- sonda ultradzwigkowa — 1 szt,

- zespdl sterujaco — zabezpieczajacy UZS — 1 szt.,
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- rurociag tloczny wewnatrz komory DN100 ze stali k.o — 1kpl..
- zasuwa migkko uszczelniona z recznym kétkiem DN100 — 1szt.,
- wentylacja zbiornika: PE DN100 z kominkiem wywiewnym - 1kpl.,
- wentylacja komory: PVC DN160 z kominkiem nawiewnym — 1kpl.,
- filtr antyodorowy katalityczny — 1szt.,
- drabinka ztazowa — 1szt.,
- drabinka wsporcza — 1 szt.,
- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 — 1 szt.,
- wlaz 800x800 mm, nierdzewny, ocieplony, z zamkiem — 1szt.,
- pompa odwadniajaca FZC 1.02/400V wraz z armatura i instalacjg tloczng — 1kpl.
- przewod odwadniajacy PE 63 mm,
- zawdr odcinajacy 2" /odwodnienie/ - 1 szt.,
- zawor zwrotny kulowy kolanowy 2" /odwodnienie/ - 1 szt.,

Informacja dotyczaca wpisania terenu zagospodarowania do rejestru zabytkéw.

Teren, na ktorym zaprojektowany zostal obiekt budowlany — sie¢ kanalizacyjna, tlocznia oraz
studzienka rozprezna i studzienka przylaczeniowa nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W sasiedztwie planowanych robdt nie stwierdzono rowniez stanowisk
archeologicznych.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy:

-wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
-zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
-niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na planowane przedsigwzigcie.

Teren projektowanego obiektu nie znajduje si¢ w granicach terenéw gérniczych.

9. Informacja o istniejacych lub przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska lub

10.

11.

uzytkownikow projektowanego obiektu.

Z uwagi na charakter i skalg obiektu nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Projektowana inwestycja nie
bedzie oddzialywala negatywnie na wody powierzchniowe, podziemne, powierzchni¢ ziemi
oraz glebg. Zrealizowany obiekt nie bedzie takze oddzialywal na stan klimatu akustycznego.
Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuja zasoby naturalne objete ochrona.

Opis rozwigzan dotyczgcych zagospodarowania $ciekow bytowych.

W chwili obecnej miejscowosé Sekowice jest catkowicie skanalizowana. Scieki z Sekowic sg
dostarczane do oczyszczalni $ciekow w Gubinie. Projektowana tlocznia $ciekéw w dzialce
nr 124/4 w Gubinku pozwoli na przyjecie $ciekow bytowych i technologicznych z terenu
planowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz skierowanie ich réwniez do oczyszczalni
sciekow w Gubinie.

Warunki ulozenia sieci kanalizacyjnej w poblizu drzew oraz wycinka krzewéw.

Sie¢ kanalizacyjna oraz tlocznia wraz z urzadzeniami towarzyszacymi zostaly zaprojektowane
w taki sposob, aby wyeliminowa¢ konieczno$¢ usunigcia drzew. W trakcie budowy sieci nie
przewiduje si¢ wycinki drzew ani koniecznosci wycinki krzewdw.
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W przypadku prowadzenia robot w zblizeniu do drzew nalezy wszelkie roboty ziemne
prowadzi¢ recznie aby maksymalnie ograniczyé wplyw na system korzeniowy drzewa.
Podczas realizacji wykopu nalezy podkopac bryle korzeniowa i przecisna¢ pod nia przewod
kanalizacyjny. W czasie przeciskania rury bosy koniec nalezy zabezpieczy¢ zaslepka aby
unikna¢ zanieczyszczenia rurociggu.
W przypadku odstonigcia czesci systemu Korzeniowego nalezy odslonigte korzenie
zabezpieczy¢ przed wysychaniem mata bentonitowa i polewaé woda w odstepach 20 — 30
minutowych. Po zakonczeniu montazu rury w sasiedztwie drzewa nalezy bezzwlocznie zasypaé
1 zagesci¢ woda wykop na odcinku zblizenia do drzewa. W przypadku gdy z uwagi na gesty
i gleboki system korzeniowy, wykonanie przekopu recznie jest utrudnione nalezy na odecinku od
2,0 do 3,0 m obok drzewa wykona¢ przecisk w rurze ochronne;j.

Wytyczne planu BIOZ.
12.1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.
Na projektowane przedsigwzigcie skladaja si¢ nastepujace elementy:

Sieci kanalizacyjne.

1/ Sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCW — U, ze $ciankg lita SN8, DN 250 mm;
L=9,0m,

2/ Studnia rozprgzna z tworzywa sztucznego PP o Srednicy wewnetrznej 1000 mm — 1 szt.

3/ Studzienka polaczeniowa z tworzywa sztucznego PP o érednicy 600 mm, dla rur
DN 250 mm - 1szt.

Tlocznia Sciekow — 1 kpl.

Ttocznia $ciekéow TSC.2.30: Q = 20-30 m*/h, H,=15 - 20 m H,0, - 1 szt. w tym:
- zblornik z komorg rozdzielajaco — przelewowa — V,, zbiornika = 1.0 m®.,
- komora z polimerobetonu — $rednica wewngtrzna — 2000 mm — 1 szt.,

- separatory czesci stalych — 2 szt.,

- pompy FZC 2.53 z wirnikiem zamknig¢tym, 2,2 kW — 2 szt,

- pelne wyposazenie hydrauliczne: kolana, trojniki, kotierze,

- zawOr kulowy zwrotny na doplywie DN 100 — 2 szt.,

- zawor kulowy zwrotny na odptywie DN 100 — 2 szt.,

- zasuwy komnierzowe DN 100 — 6 szt.,

- zasuwy nozowa DN 200 — 1 szt.,

- facznik rurowo- kotnierzowy — 1 szt.,

- sonda ultradZzwigkowa — 1 szt,

- zespol sterujgco — zabezpieczajacy UZS — 1 szt.,

- rurociag tloczny wewnatrz komory DN100 ze stali k.o — 1kpl.,

- zasuwa migkko uszczelniona z recznym kotkiem DN100 — szt.,

- wentylacja zbiornika: PE DN 100 z kominkiem wywiewnym - 1kpl.,
- wentylacja komory: PVC DN 160 z kominkiem nawiewnym — 1kpl.,
- filtr antyodorowy katalityczny — 1szt.,

- drabinka zlazowa — 1szt.,

- drabinka wsporcza — 1 szt.,

- przeplywomierz elektromagnetyczny DN100 — 1 szt.,

- whaz 800x800, nierdzewny. ocieplony, z zamkiem — 1szt.,

- pompa odwadniajaca FZV 1.02/400V wraz z armatura i instalacja ttoczna — 1kpl.
- przewdd odwadniajacy PE 63 mm,

- zawor odcinajacy 2" /odwodnienie/ - 1 szt.,

- zawor zwrotny kulowy kolanowy 2" /odwodnienie/ - 1 szt.,
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12.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowana tlocznia $ciekdw wraz ze studnia rozprezna, studzienkg polaczeniowq oraz
odcinkiem sieci kanalizacyjnej bedg zlokalizowane w dzialce nr 124/4 w obrgbie nr 0015
Gubinek. Dziatka, w ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja stanowi tereny niezabudowane 1
nieuzbrojone. W dzialce zlokalizowana jest jedynie sie¢ kanalizacji ciSnieniowej, na ktorej

zostanie zlokalizowana ttocznia wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.

12.3. Zagroienia wystepujace w nastepstwie budowy obiektu.

Projektowany obiekt — tlocznia $ciekow surowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
prawidlowo eksploatowany nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12.4. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych.

Do Zrédet potencjalnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

- drogi dojazdowe, miejsca pracy oraz place manewrowe sprz¢tu zmechanizowanego
i pomocniczego, miejsca sktadowania materiatow, w tym materiatléw niebezpiecznych,

- drogi publiczne — lokalne drogi gminne,
— place produkcji pomocniczej (w tym: place manewrowe, place skladowania materialow,

wezly produkcji betonu itp),

— glebokie wykopy jamiste 1 liniowe, zejscia 1 wyjscia z wykopow,
— istniejace instalacje na trasie wykopoéw pod sie¢ kanalizacyjna (napowietrzne sieci
energetyczne, sieci kablowe telekomunikacyjne, rurociagi wodociggowe i kanalizacyjne),

— ruch pojazdéw i pieszych po drodze wojewoddzkiej oraz po drogach gminnych i w ciagach

pieszych,

TAB. NR 1 - PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

\LP

Przewidywane zagroienia

Rodzaj zagroieri

Miejsce wystegpowania I

Czas wystgpowania

sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego:

a/ koparki

| b/ fadowarki

¢/ $rodki transportu wewnetrznego
d/ spychacze

e/ walce drogowe

mozliwg kolizja pracow-
nikéw z pracujacym
sprzetem. Zagrozenia dla
0s0b trzecich w zwigzku z
pracg sprzetu zmechanizowa-

|nego w poblizu budynkéw

mieszkalnych

zagroien zagrozen
1 | Roboty ziemne, w tym: Przysypanie ziemia. Obrys wykopow W trakcie trwania
' T . L projektowanego robét ziemnych do
fﬂ' wyko_py jamiste 1 liniowe pod Upadek z wysokosci obiekiii. & momentu zasypania
instalacje zewnetrzne, wykopy pod oo
: . o uwzglednieniem wykopu.
komore tloczni, studnie rozprezng i ik
; | pochylosci skarp
przytaczeniowg
2 |Roboty wykonywane przy uzyciu | Upadek podnoszonego Zagrozenie wystepuje | Podczas roztadunku,
dzwigdw, w tym: materiatu lub elementu ‘w strefie j.w. oraz w zaladunku, |
a/ rozladunek urzadzen i materiatléw | spowodowany awaria dzwigu | zasiegu operacyjnym | podnoszenia,
budowlanych lub zawiesi, lin hakow, maszyn i urzadzen oraz  transportu i
b/ transport pionowy materiatow zagrozenia spowodowane w obrebie placow opuszczania
budowlanych w tym betonu ruchomym wysiggnikiem manewrowych, materialow lub
'¢/ montaz rur, studni i ksztattek w przetadunkowych itp. | elementow przez
wykopach dzwigi, lub ludzi.
3 |Roboty wykonywane przy uzyciu | Zagrozenia zwiazane z Zasieg pracy sprzetu W czasie uzywania |

| sprzetu na terenie \

budowy.
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Przewidywane zagroienia

Roboty montazowe wykonywane w

bezposrednim sasiedztwie drogi

powiatowej, drog gminnych oraz

ciggow pieszych.

Rodzaj zagroZen

w Miejsce wystgpowania
zagroien

Czas wystepowania
zagroien

Zagrozenia dla pracownikéw
zwiazane z ruchem pojazdow
mechanicznych po drodze.

| Zagrozenia dla 0sob trzecich

(piesi) w zwiazku
prowadzonymi pracami
montazowymi w wykopach.

W obregbie drogi
powiatowej, drog
gminnych oraz w
obrgbie kolizji ciggow
pieszych z wykopami

W czasie
wykonywanych robot
do momentu zasypania
wykopow i utozenia
nawierzchni drog i
chodnikow

Sktadowanie materiatéw i odpadow

Zagrozenie wywrocenia,

| zsunigcia lub rozsuniecia sie

Miejsca sktadowania
materiatow

| Okres skladowania

materialow na terenie

skladowanych materialow. budo
Zagrozenie dla pracownikdw |

i 0s06b trzecich

12.5. Sposoby wydzielenia miejsc prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z
zagroZeniem oraz instruktaz bhp pracownikoéw.

Strefy niebezpieczne nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami nakazu i zakazu.
Miejsca o zwigkszonym zagrozeniu dla ludzi nalezy dobrze oswietli¢, stosownie do rodzaju
zagrozenia oraz ogrodzi¢ porgczami, lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ poprzez rozparcie, a w miejscach wynikajacych
z technologii robot wykonac¢ zejscia do wykopow oraz kiadki dla pieszych nad wykopami,
wyposazone w barierki oraz oznakowane. W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablicg
informacyjno — ostrzegawczg informujgca o wystgpowaniu, zasi¢gu i rodzaju zagrozenia.

Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownikéw do pracy przy robotach szczegdlnie

niebezpiecznych sa:

a/ pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczajace do okreslonej pracy,

b/ posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,

¢/ odbycie wstepnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego
w dzienniku szkolen stanowiskowych,

d/ odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczegolnie niebezpiecznych
(instruktaz w zakresie BHP przy robotach szczegodlnie niebezpiecznych powinien by¢
przeprowadzany przy udziale Kierownika Budowy oraz specjalisty d/s BHP bezposrednio
przed rozpoczgciem tych robot),

Szkolenie powinno obejmowaé:
-zasady postgpowania w razie wystapienia zagrozenia,
-zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

W przypadku przechowywania i1 przemieszczania materialow, wyrobéw 1 substancji
niebezpiecznych nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producentéw tych materiatow,
a takze nalezy stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej oraz wszystkie inne, wymagane
odrebnymi przepisami w zakresie BHP, srodki ostroznosci.
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12.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajjce zagrozeniom.

Przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz tloczni i oczyszczalni $ciekow, w trosce o ochrong
zdrowia pracownikow oraz osob trzecich nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych zasad
BHP zawartych w przepisach i normach branzowych.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo — montazowych nalezy, z uwagi na specyfik¢ robot
Zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

-wlasciwe przygotowanie placu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U nr 13, poz. 93) — rozdziat 2-§ 19;

-wytypowanie bezpiecznego miejsca skladowania materialow i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentéw, w sposob nie zagrazajacy pracownikom i mieszkancom okolicznych
posesji — rozdzial 2 - § 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ww. rozporzadzenia;

-oswietlenie miejsc pracy, drog na placach budowy i dojé¢ zgodnie obowiazujacymi normami
rozdzial 2, § 43, 44, 45 ww. rozporzadzenia;

-stosowanie si¢ do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia;

-prawidlowe zabezpieczenie wykopow o $cianach pionowych zgodnie z projektem — rozdziat 5,
§ 170 ww. rozporzadzenia;

-zapewnienie bezpiecznego zejécia do wykopow — rozdziat 5, § 177 ww. rozporzadzenia;
-wyposazenie pracownikéw wykonujacych prace niebezpieczne w sprzet ochronny oraz
zapewnienie ubezpieczenia pracownikow na zewnatrz — rozdzial 5, § 183 ww. rozporzadzenia;
-zabezpieczenie terenu wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem o0sob postronnych — rozdziat 5, § 184 ww. rozporzadzenia:

-zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt betonowych — rozdzial 9 ww.
rozporzadzenia;

-prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementow prefabrykowanych zgodnie
z projektem i przepisami zawartymi w rozdziale 10 ww. rozporzadzenia;

-wlasciwe oznakowanie miejsc pracy (wykopy) — rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997
w sprawie ogélnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844) dzial H — rozdziat 1 § 6;
-zapewnienie bezpieczenstwa na stanowiskach pracy i maksymalne ograniczenie zagrozen dla
zdrowia 1 zycia oraz zapewnienie srodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV —
rozdzial 1 ww. rozporzadzenia;

-zapewnienie w zakresie ochrony przed halasem indywidualnych $rodkow ochrony stuchu —
dziat IV —rozdziat 5 ww. rozporzadzenia;

-zabezpieczenie terenu robot przez wydzielenie 1 wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbiorkowych — dziat IV —rozdziat 6B § 821 83 ww. rozporzadzenia;

-w przypadku braku mozliwosci catkowitego wygrodzenia placu budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia wykopow przez ustawienie i oznakowanych barierek 1 tablic
informacyjnych o wykopach oraz dodatkowe oznaczenie $wietlne;

- bezwzgledne przestrzeganie zasad okreslonych w projekcie organizacji ruchu.

Podczas realizacji calo$ci zadania nalezy stosowaé wszystkie dostepne srodki w tym:

a/ plan ewakuacji w razie pozaru, awarii i innych zagrozen,

b/ tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne umieszczone w miejscach najbardziej widocznych
i odpowiednio oswietlonych,

¢/ rozmieszczenie gasnic oraz innych $rodkow gasniczych w miejscach ogdlnodostgpnych wraz
z odpowiednim oznakowaniem;

d/ utrzymywanie we wlasciwym stanie droég ewakuacyjnych przewidzianych w planie
ewakuacji; :
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e/ stala kontrola w zakresie BHP w trakcie realizacji poszczegolnych zadan inwestycji, przez
nadzor bezposredni oraz Specjaliste d/s BHP;

f/ zaopatrzenie budowy w apteczke Pierwszej Pomocy;

g/ w przypadku pracy w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stosowac si¢ do
odregbnych przepisow w zakresie BHP, ktore okreslaja wymagania szczegotowe.

Plan BIOZ powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika budowy, lub innego
wykonawceg¢ w oparciu o dane zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 47. 2003r., poz. 401). oraz na podstawie art. 21a ust. 1, 2 i 3 ustawy z
dnia 26.06.2019 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1186)
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CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
13. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja polega na budowie tloczni $ciekdw surowych, ktéra ma za zadanie
dostarczenie $ciekow pochodzacych z terenu planowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zlokalizowanej w m-ci Gubinek na dz. ew. nr 124/4 do oczyszcezalni $ciekow w Gubinie.
Tlocznia zostanie zabudowana na istniejacej sieci kanalizacji ci$nieniowej podajacej $cieki z
m-ci S¢kowice do oczyszczalni w Gubinie. Przed obiektem tloczni na sieci kanalizacji
ci$nieniowej zostanie zabudowana studnia rozprezna w celu wytracenia energii kinetycznej
sciekow pompowanych z Sekowic oraz studzienka potaczeniowa do ktdrej zostang wlaczone
strumienie $ciekow z Sekowic oraz z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Scieki ze
studzienki polaczeniowej zostang skierowane rurociggiem grawitacyjnym DN 250 mm do
toczni, skad beda transportowane do istniejacej studzienki rozpreznej na sieci kanalizacyjnej w
Gubinku i dalej do oczyszczalni w Gubinie.

14. Program uzytkowy obiektu budowlanego oraz podstawowe parametry techniczne.

Budowa projektowanego obicktu tloczni ma na celu prawidlowe rozwigzanie problemu utylizacji
sciekow bytowych pochodzacych z terenu planowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd i do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzenn wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311).

Scieki z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz z m-ci Se¢kowice beda trafialy do
projektowanej tloczni i dalej do studzienki rozpreznej znajdujacej sie na istniejacej sieci
kanalizacyjnej dla m-ci Gubinek i Gubin. Istniejaca kanalizacjq Scieki trafia do oczyszczalni w
Gubinie, gdzie zostang poddane procesowi oczyszczania.

Praca projektowanej tloczni jest calkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stalej obshugi.

15. Charakterystyka warunkoéw gruntowo — wodnych.

W poblizu punktu usytuowania projektowanej tloczni wykonano odwiert geotechniczny do
glebokosei 6,0 m (odwiert nr 1). W wyniku analizy przekroju geologicznego stwierdzono
nastgpujace warstwy geologiczne:

-do gh. 0,4 m — gleba

- 0,4 — 3,5 m — piasek $redni

-3.,5m —-4,5 m — glina pylasta

-4,5 - 6,0 m — piasek sredni

Warunki gruntowe i no$ne sq korzystne. Nie wystepujg grunty slabonosne.

Zwierciadlo wody podziemnej stwierdzono na glebokosci 1,10 m co odpowiada rze¢dnej 46.90
m n.p.m. Rz¢dna dna zbiornika tloczni wynosi 45.10 m n.p.m. Przewidywana rzedna wykopu -
wyniesie 44,80 m n.p.m. (glgbokos$¢ wykopu 3,7 m)

W zwiazku z powyzszym wymagane bedzie zastosowanie szalowanie i odwodnienie wykopu
pod zbiornik tloczni.

Przewiduje si¢ odwodnienie wykopu przy pomocy iglofiltrow.

Odwodnienie wykopu pod zbiornik tloczni:

wymiary wykopu —L x B =3,0 x 3,0 m.

nachylenie skarp 1:1

glebokos¢ wykopu ponizej zwierciadla wody swobodnej (RzZw)— 46,90 — 44,80 — 2.1 m.



- 13-

zatozona rzedna ponizej dna wykopu — 44.50

sredni wsp. filtracji gruntu — 1,0 m/d

promien iglofiltr r, = 0,0315 m

przyjeta ilos¢ iglofiltrow 20 szt

dlugos¢ iglofiltra If = 0,6 m

odlegtos¢ osi iglofiltrow od krawedzi wykopu — 1,0 m

So - Obnizenie poziomu wody gruntowej ponizej centrum wykopu 2,4 m (do zalozonej rzednej)
Sc — obnizenie poziomu wody w iglofiltrach — zalozono Sc = 4,0 m

Ho - migzszos¢ strefy czynnej warstwy wodonosnej:

Ho =a x (Sc + 1) — gdzie a= 2,0 — wspoélczynnik do wzoru Zamarina
Ho=2,0x(4,0+0,6)=9,20

Rzedna zasiggu strefy czynnej — RzSCz = RzZwS ~ Ho = 48,50 - 9,2 =39,30 m n.p.m.

Miazszo$¢ czynnej warstwy wodonosnej w centrum wykopu:
Mo=Ho-S0=92-24=6,8m

Usredniona migzszo$¢ czynnej warstwy wodonosne;j siggajacej do rzednej zasiegu strefy
czynnej:

M=Mo - Sc-S0/2=68-(6,0-2,4):2=50m

Wyznaczenie leja depresji

R=1,96 xSox (kxHo)"*=1,96 x 2,4 x (1,0 x 9,2)"* = 14,27m

Obliczenie promienia studni zastepezej - = 1,20
ro=mx(L+B)/M4=120x((3,0+3,0):4)=1,8

Wydatek wody z wykopu:
I36xkaox(2Ho—So) 1,36 x1.0x2,4x(2x9,2-24)
Q= e = 308,60m*/d
log R/ro log 14,27/1,80

Dopuszczalna predkosé filtracji:
Vd=130x (k "*)*=130 x (1,0 "*)*= 130m/d

Maksymalna wydajnosé¢ iglofiltra:
Qmax = 2X X8 X1 X vd =2 x 3,14 x 0,0315 x 0.6 x 130,0 = 15.43 m*/d

Minimalna ilos¢ igtofiltréw:
Nuin Q /n= 308,6/15 43 = 20 04 - przyy;to 20 1gi0ﬁltr0w

Wydatek jednego iglofiltra:
=Q/N =308,6/20 = 15,43 m*/d

Minimalna dopuszczalna dlugosé iglofiltra:
ql 15,43
ld = e e =0,30m 1d<]
2x mxrsxvd 2x3,14x0,0315x 130

Odleglo$¢ miedzy filtrami:
z=(2L+2B)/20=(2x3,0+2x3,0)/20=0,6 m
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16. Przewidywana ilos¢ odprowadzanych $ciekéw.

17,

Zgodnie z wnioskiem Inwestora o przylaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
przewidywana ilo$¢ odprowadzanych $ciekow z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej
wyniesie:

- $cieki sanitarne — 360 m*/m-c

- $cieki technologiczne — ok. 200 m*/m-c

Wg danych pomiarowych ilo$¢ sciekéw z miejscowosci Sgkowice wynosi ok. 6000 m*/m-c.
Facznie daje to miesieczng ilo$¢ Sciekdw ok 6560 m*/m-¢ — ok. 220 m¥/d — ok. 9,0 m*/h.

Docelowo w wyniku rozbudowy strefy ekonomicznej przewiduje si¢ ilos¢ Sciekow
odprowadzanych do tloczni w wysokosci ok. 30 m*/h.

Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne.
17.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej.

Rurociagi grawitacyjne zostang ulozone od studzienki rozprg¢znej do studzienki
przylaczeniowej oraz od studzienki przylaczeniowej do zbiornika ttoczni.

Calkowita dtugos¢ sieci grawitacyjnych wyniesie L = 83,5 m.

Wszystkie odeinki rurociagéw grawitacyjnych zostana wlozone z rur PCW-U, ze $cianka lita
SDR 34; SN 8 o $rednicy DN 250 mm o grubosci $cianki 7,3 mm. Zostana zastosowane rury z
wydtuzonym kielichem, dilugosé kielicha nie mniejsza niz 200 mm. Gigboko$¢ srednia
utozenia kanalizacji grawitacyjnej wyniesie 1,80 m.

17.2. Studzienka rozprezna na sieci kanalizacyjnej.

Na istniejacej sieci kanalizacji cisnieniowej przewiduje si¢ budowe studzienki rozprgznej z
tworzywa sztucznego PP o srednicy wewngtrznej 1000 mm. Kineta studni wyposazona jest w
krociec doptywowy do polaczenia z rurociagiem tlocznym PE /DN 110 mm/ oraz kréciec
umozliwiajacy podiaczenie przewodu grawitacyjnego z PCV-U /DN 250 mm/. W przestrzeni
komory jest wydzielona stale zalana komora wlotowa, do ktérej wprowadzany jest przewod
tloczny. Odplyw grawitacyjny znajduje si¢ za krawedzig przelewowa komory wlotowe).
Glebokos¢ studni rozpreznej wyniesie 1,70 m.

Na studzienke rozprezng skladajg si¢ nastepujace elementy:

- kineta z PP z wyprofilowanym profilem hydraulicznym, wyposazona we wlot dla rurociggu
cisnieniowego DN 110 mm i wylot dla rurociggu grawitacyjnego DN 250 mm.

- komora studzienki z wydzielong czescig wlotowa i przelewem do czesci wylotowey.

- rura karbowana z PP stanowiaca trzon studzienki,

- zwienczenie studzienki na ktore skladaja si¢: rura teleskopowa, stozek zelbetowy

- odciazajacy oraz pokrywa /wiaz/ - zeliwna z wypeknieniem zelbetowym — typ D 400.

Zaprojektowano studzienke z kineta z o nastawnych kielichach w zakresie kata + 7,5 °.
Srednice kielicha wlotowego /cisnieniowy/ — 90 mm i wylotowego /grawitacyjny/ - 200 mm.

17.3. Studzienka przylaczeniowa na sieci kanalizacyjnej.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej ponizej studzienki rozpreznej zostanie uzbrojona w studzienke
przylaczeniowa z tworzywa sztucznego PP o $rednicy 600 mm:.
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Na studzienke skladaja si¢ nastgpujace elementy:

- kineta z PP z wyprofilowanym profilem hydraulicznym,

- rura karbowana z PP stanowiaca trzon studzienki,

- zwienczenie studzienki, na ktore skladaja si¢: rura teleskopowa, stozek zelbetowy
odcigzajacy oraz pokrywa /wlaz/ - zeliwna z wypetnieniem zelbetowym — typ D400.
Zaprojektowano studzienke z kinetami z o nastawnych kielichach w zakresie kata = 7,5 °.
Srednice kielichéw wlotowego i wylotowego beda wynosity 250 mm.

Glgbokosci studzienki wyniesie H= 1,87 m.

17.4. Prace montazowe przy instalacji studzienek.

Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone elementy
odpowiadaja zalozeniom inwestycji, kompletnos¢ dostarczonych elementéw, stan i czysto$é
uszczelek. W szczegolnosci sprawdzié zgodnosé z projektem:

— Srednicy studzienki,

- konfiguracji profilu hydraulicznego,

- rodzaju i $rednic kro¢eow.

Zaprojektowane studzienki rozprezna i przylaczeniowa wyposazone sa w nastawne kielichy
polaczeniowe. W przypadku wykonywania niestandardowych katéw przytaczen zaleca sie
wykorzystywany zakres regulacji roztozy¢ rownomiernie na krociec doptywowy i odplywowy.
Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego kata zakresu regulacji (+ 7,5 °). przypadku laczenia
rur z duzymi spadkami lub w celu wykonania tagodnych zmian kierunkéw nalezy uzywac
zlaczek nastawnych + 5,5 .

Regulacja wysokosci studzienek moze by¢ zrealizowana na dwa sposoby: przyciecie trzonu
studzienki lub przez przycigcie rury karbowanej. Konstrukcja rur karbowanych pozwala na
regulacje co 20 do 30 cm. Zaleca si¢ wykonanie cigcia rur trzonowych na gorze karbu dla
prawidlowego umieszczenia w kielicha oraz umozliwienia montazu pokryw. Podczas montazu
zwienczenia studzienek nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

— nalezy uzyska¢ spojne polaczenie nawierzchni z wlazem i rurg teleskopowa,

— nalezy wyeliminowac¢ szczeliny pomig¢dzy nawierzchnig a elementami zeliwnymi,

— nalezy zapewni¢ podparcie korpusu wlazu na calej powierzchni.

Warstwa wigzaca elementy zeliwne z nawierzchnia powinna mieé¢ miazszoéé min. 5 cm.
Sztywne elementy zwienczenia — stozek lub pierscien odciazajacy powinny by¢ usytuowane
min. 10 cm ponizej powierzchni terenu. Pod warstwa noé$na nawierzchni nalezy zalozy¢
warstwe mrozoodporng do skutecznej glgbokosci.

17.5. Tlocznia Sciekow.

Ttocznia Sciekow zostala zaprojektowana jako obiekt dwupompowy z naprzemienng pracg
pomp. Ttocznia stanowi kompletne w pelni zautomatyzowane urzadzenie, na ktore skladajq sie

nastgpujace podzespoly i elementy:

- zbiornik z komora rozdzielajaco przelewowa,

- separatory zanieczyszczen,

- pompy z wirnikiem kanalowym typu FZC.2.53/2,2 kW — P68,

- sonda ultradzwigkowa,

- urzadzenie zabezpieczajaco — sterujace,

- rurociag tloczny wewnatrz komory DN100 ze stali k.o — 1kpl.,

- zasuwa migkko uszczelniona z recznym kétkiem DN100 — 1szt.,

- wentylacja zbiornika: PE DN100 mm z kominkiem wywiewnym - 1kpl.,
- wentylacja komory: PVC DN 160 mm z kominkiem nawiewnym — 1kpl.,
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- kominek antyodorowy z filtrem katalitycznym — 1szt.,

- drabinka zlazowa - 1szt.,

- przeplywomierz elektromagnetyczny DN100 mm — 1 szt.,

- wlaz 800x800 mm, ocieplony, z zamkiem — 1szt.,

- pompa odwadniajaca FZV 1.02/400V wraz z armaturg i instalacja tloczng — 1kpl.

Zbiornik tloczni

Zbiornik wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301. Stal stosowana do produkcji zbiornika
zawiera 18% chromu i 8% niklu. Stal ta jest odporna na korozje, nie dziataja na nia: kwas
azotowy, stezony kwas siarkowy, fosforowy i inne. Zbiornik tloczni wykonany jest, jako
monolit zapewniajacy 100% szczelno$¢é wszystkich polaczen oraz odporny jest na dziatanie
wody gruntowe;j.

Tlocznia Sciekow wyposazona jest w 2 naprzemiennie dzialajace pompy z silnikami o stopniu
ochrony IP68. W zbiomiku tloczni przed pompami znajdujg si¢ dwa separatory wyposazone w
elastyczne klapy cedzace. W konstrukcji ttoczni zastosowano zawory zwrotne systemu Szuster
zapewniajace w sposob pewny i skuteczny niezawodny transport $ciekdw zawierajacych ciata
stale na odcinku kolektor grawitacyjny - separatory. Zawor zwrotny kolanowy Szuster
charakteryzuje sie tym, iz:

- kula zaworu przy pelnym otwarciu szczelnie zamyka odchylony kanat zaworu co zapewnia
m.in. bardzo wysoka odpornos¢ zaworu na zanieczyszczenia stale, poniewaz zawér w trakcie
przeptywu pracuje jako typowe kolano,

- wolny przeswit dla czesci stalych, wystgpuje juz od predkosci przeptywu 0,7m/s, bez
wywolywania wibracji kuli co jest niemozliwe do osiggniecia przy konstrukcji klasycznych
zawordéw zwrotnych.

Wszystkie zastosowane zasuwy sa wykonane z zeliwa sferoidalnego, a dzigeki zastosowaniu
zasuwy nozowej odcinajacej na wlocie do pompowni wewnatrz, pracownicy eksploatujacy
tloczni¢ moga odcia¢ i kontrolowaé doplyw $ciekow bez koniecznosci wychodzenia ze
zbiornika.

Tlocznia sSciekow charakteryzuje si¢ efektywna praca oraz wigksza swobodg eksploatacji
urzadzenia w stosunku do tradycyjnych przepompowni. Zastosowano tloczni¢ produkcji
HYDROVACCUM S.A. typ TSC.2.30. o pojemnosci roboczej komory 1,0 m.

Napelnianie i oproznianie komory zbiorczej tloczni powoduje automatyczne wlaczenie lub
wylaczenie pompy poprzez zainstalowana sonde ultradzwigkowa. Strumienn pompowanych
sciekow przeplukuje separator i transportuje scieki wraz z zanieczyszczeniami z pominigciem
pompy. W przypadku intensywnego naplywu $ciekow, ktory przekroczy wydajno$é jednej
pompy, nastapi zalaczenie drugiej pompy pracujacej rownolegle. Przewidziane w projekcie
pompy typu FZC, produkcji HYDROVACUUM S.A., sa wyposazone w dwulopatowe wirniki
zamknigte wykonane z zeliwa chromowego ZbCr32. Pompy sa przeznaczone do pompowania
cieczy zanieczyszczonych z zawartoscia elementéow stalych i szlamowych 1 substancji
dlugowloknistych, ktore sa oddzielane w separatorze.

Zbiornik, kolnierze oraz elementy laczne beda wykonane ze stali nierdzewnej OHI18NO.
Armatura hydrauliczna bedzie wykonana z zeliwa pokrytego powlokami ochronnymi.
Urzadzenie tloczni jest kompletnym i kompatybilnym urzadzeniem obliczonym na konkretne
warunki eksploatacyjne 1 wysokosciowe.

Mozliwe jest zastosowanie innej tloczni o poréwnywalnych /nie gorszych/ parametrach
technicznych, przy wykonaniu dodatkowej dokumentacji technicznej i uzyskaniu zmiany
pozwolenia na budowe. Mozliwe jest zastosowanie innych pomp o poréwnywalnych
parametrach 1 warunkach pracy jak zaprojektowane.

Tlocznia zostanie zabudowana w szczelnym, betonowym zbiorniku, wykonanym z betonu
klasy (C35/45 o wytrzymalo$ci na s$ciskanie 45 MPa i wytrzymalosci na rozciaganie 3,2
MPa /dawna klasa B-45/. Srednica wewnetrzna zbiornika wyniesie 2,00 m, srednica
zewngtrzna 2,30 m. W dnie zbiornika b¢dzie wykonana studzienka odwadniajaca z pompa
typu FZC.1.02./400V, odprowadzajacg odcieki do zbiornika ttoczni.
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Zasilanie i sterowanie pracg tloczni bedzie realizowane poprzez kompatybilne urzadzenie
zabezpieczajaco — sterujace UZS.8 przeznaczone do sterowania 2 lub trzech silnikéw
trojfazowych asynchronicznych o mocy od 0.75 — 90 kW. Urzadzenie UZS.8 zostanie
zamontowane w zewngtrznej szafce sterowniczej.

Wyposazenie szafy zabezpieczajaco-sterujacej UZSS v IV,

Zasada dzialania modulu telemetrycznego:

Modut telemetryczny umozliwia nastgpujacy sposob komunikacji:

a) poprzez krotkie wiadomosci SMS

b) za pomoca technologii GPRS
Zasoby modulu telemetrycznego:
Modut telemetryczny posiada nastepujace zasoby:
a) 8 wejs¢ binarnych,
b) 8 wejsé/wyjs¢ binarnych,
¢) 2 wejscia analogowe,
d) port nr 1 z interfejsem RS 232 i protokolem Modus RTU,
e) port nr 2 z interfejsem RS 232/422/485 i protokotem Modus RTU,
Sterowanie:
Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwojnymi drzwiami oraz
postumentem realizujaca naprzemienng prace pomp w tloczni $ciekow wraz z blokada pracy
rownolegle;j.
Wyposazenie szafy sprzgtowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez
transmisj¢ GPRS
Szafa oraz pompy zasilane sg napi¢ciem trojfazowym 3 x 400 V.
Sterowanie i komunikacja jest w jednym urzadzeniu. Pozwala to ograniczy¢ liczbe
dodatkowych elementow sprzetowych szafy sterowniczej.
Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementow
odbiorczych zasilanych z rozdzielni.
Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci
elektrycznych niezbednych do prawidlowej pracy i monitorowania obiektu.
Sygnalem sterujacym dla tloczni jest sonda ultradzwigkowa. W przypadku awarii sterownika
/lub sondy sterowanie przejmujg plywaki sterowania awaryjnego. W zaistnialej sytuacji
awaryjnej prace podejmuje tylko jedna pompa (z uwzglednieniem przelaczenia na druga pompe
w przypadku zaistnienia awarii pompy pierwszej).

Opcje dodatkowe:

Karta sim w APN ,.telemetria.pl” z pakietem danych 500MB lub 3 lata jest w wyposazeniu szafy
sterownicze;.

Wilaczenie obiektu do systemu monitoringu Hydro — Vacuum S.A. w cenie szafy sterownicze;.
Na etapie zamowienia wymagane jest okreslenie przez zamawiajagcego wymogow dotyczacych
mapy pamieci sterownika (wlaczenie z rodzajem informacji, jakie maja by¢ zawarte, z
uwzglednieniem odpowiedniej kolejnosei informacji, sposobu reprezentacji informacji).
Pozwala to na dopasowanie programu sterujacego na etapie realizacji szafy sterowniczej.

Uwaga: Szafa sterownicza Hydro — Vacuum S.A. wymaga:
- doprowadzenia przewodu 5 zylowego (3 fazy, neutralnym, ochronny) do szafy sterowniczej o

odpowiednim przekroju.
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- wykonania osobnego (oddzielnego) punktu uziemiajacego szafe sterowniczqa w przypadku
zaistnienia takich wymagan,

- wykonania osobnego (oddzielnego) punktu uziemiajacego agregatu pradotworczego w
przypadku obecnosci agregatu jako stacjonarnego zrédia zasilania w przypadku zaistnienia
takich wymagan,

- wykonania pomiaréw uziemienia w przypadku zaistnienia takich wymagan.

Doprowadzenie przewodu do szafy zasilajacej oraz wykonanie wymaganych uziemien oraz ich
pomiaru lezy w gestii Inwestora.

18. PrzejScia rurociagéw przez przeszkody.

W niniejszym projekcie nie przewiduje si¢ skrzyzowania sieci kanalizacyjnych z urzadzeniami
infrastruktury komunikacyjnej lub ciekami. W przysztosci w przypadku budowy ciggow
komunikacyjnych na skrzyzowaniach sieci kanalizacyjnej z przeszkodami tj. drogami,
przepustami, itp., nalezy wykonaé stosujac w trasie przewodu rury ochronne stalowe lub
PEHD o wymiarach: 219,0/8,0 mm lub 319/8.5 mm, w zalezno$ci od $rednicy rurociggu.
Nalezy stosowac rury zgodnie z normg PN-ISO 4200:1998 (Rury stalowe bez szwu i ze szwem
o gladkich koncach. Wymiary i masy na jednostke dlugosci) oraz PN-79/H-74244 (Rury
stalowe ze szwem przewodowe).

19. Roboty ziemne i ukladanie rurociagéw.

Sie¢ kanalizacyjna, grawitacyja.

Projektowana siec¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych,
szalowanych na calej dlugosci za pomoca szalunkow plytowych — stalowych, azurowych.
Projekt zaklada ulozenie rurociagéw sieci i przylacza na glebokosci od 1,7 m do 1,90 m.
Srednia glgbokos¢ ulozenia sieci kanalizacyjnych liczac utozenie podsypki wyniesie 2,0 m.
Kubatura wykopu — V,, = 9,0m x 2,0m x 1,0m = 18,0m°.

Powierzchnia szalowania F = 9,0m x 2,0m x 2,0 = 36,0m?.

W obrebie stwierdzonych w czasie wykonawstwa kolizji z urzadzeniami podziemnymi (sieci
energetyczne i istniejacej kanalizacji i rur wodociggowych), wykopy zaleca sie wykonywac
recznie. Dla pozostalych wykopow przewidziano zastosowanie koparki naczyniowej o
pojemnosci tyzki 0,25 m®,

Szalowanie wykopow przewiduje si¢ dla odcinkow wykopywanych recznie oraz dla wykopow
wykonywanych koparka naczyniowa, przy zastosowaniu szalunkéw plytowych — azurowych
dla glebokosci wykopu powyzej 1,5 m.

Powierzchnia gruntu pod wykopy winna by¢ oczyszczona z roslin, a wszelkie przeszkody
usunigte w pasie o szeroko$ci wykopu powigkszonego o 1,0 m z kazdej strony osi rurociggu.
Nalezy zachowa¢ warunek nie rozpoczynania nowych odcinkéw wykopu przed zakonczeniem
montazu poprzedniego. Wykop w czg¢sci od dna do 300 mm ponad wierzchem rury winien mieé
pionowe sciany. Podczas wykonywania wykopow ostatnia warstwa do dna posadowienia winna
by¢ zdejmowana recznie.

Przy ukladaniu rur nalezy stosowa¢ podsypke warstwa min. 0,2 m (lub zgodnie z zaleceniem
producenta). Material podsypki nie moze by¢ zmrozony ani nie powinien zawiera¢ czastek
o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innych tamanych materialow. Podsypki
nie zaggszczac.

Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze warunki rurociagi moga zostaé¢ utozone bezposrednio na
nim. Po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia nalezy wykona¢ obsypke warstwg
0,3 m, nastgpnie zaggszczajac. Material stanowigcy obsypke powinien speiniaé te same
wymogi co material stuzacy do wykonania podloza. Prace przy wykonywaniu wykopow nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 (Roboty ziemne budowlane- Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania).
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W trakcie wykonywania obsypki nalezy stosowaé zageszczanie mechaniczne warstwami nie
wigcej niz 20 cm, do wartosci 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopu nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci 0,2 — 0,3 m do uzyskania stopnia
zageszcezenia powyze] 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wymagana wartos$¢
zageszczenia uzyskuje si¢ po jednokrotnym przejezdzie po warstwie 0,2 m wibratorem
plytowym 100 — 200 kg. W ciagu drog wykopy nalezy zasypywaé gruntem przepuszczalnym
G1 (lub rodzimym jezeli spelnia warunki gruntu G1), z zaggszczeniem Is - nie mniej niz 1,0,
zgodnie z normg PN-S-02206 (Roboty ziemne) oraz BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaznika
zaggszezenia gruntu) Wymagany stopien zageszczenia uzyskuje sie po czterokrotnym
przejezdzie po warstwie gruboscei 0,2 m wibratorem plytowym 100 — 200 kg.

Studnia rozpre¢ina.

Wykop pod studni¢ rozpr¢zna bedzie wykonany mechanicznie, koparkg naczyniowa o
pojemnosci lyzki 0,25 m® Przed wykonaniem wykopu koparka z uwagi na mozliwosé
wystgpowania sieci podziemnych nalezy wykona¢ probne sondowanie wykopem rgcznym.
Zasypanie wykopu wokol studni tloczni nalezy wykona¢ materialem o parametrach
analogicznych jak przy zasypywaniu rurociggow.

Kubatura wykopu - V,, = 2,0m x 2,0m x 2,0m = 8,0m".

Powierzchnia szalowania F = 2,0m x 2,0m x 2,0 x 2 = 16,0m>.

Kubatura zasypki V,=8,0m*~3,14x 0,5m x 0,5x 1,7 m = 6,67 m*

Studnia polaczeniowa.

Wykop pod studni¢ polaczeniowa bedzie wykonany mechanicznie, koparka naczyniowg o
pojemnosci tyzki 0.25 m®. Przed wykonaniem wykopu koparka z uwagi na mozliwosé
wystepowania sieci podziemnych nalezy wykona¢ prébne sondowanie wykopem recznym.
Zasypanie wykopu woko6l studni tloczni nalezy wykona¢ materialem o parametrach
analogicznych jak przy zasypywaniu rurociggow.

Kubatura wykopu — V,, = 2,0m x 2,0m x 2,0m = 8,0m?

Powierzchnia szalowania F = 2,0m x 2,0m x 2,0 x 2 = 16,0m".

Kubatura zasypki V,=8,0m*-3,14x0,3mx 0,3 mx 1,87 m= 7,47 m’

Tlocznia Sciekow.

Wykop pod tlocznie Sciekéw bedzie wykonany mechanicznie, koparka naczyniowa o
pojemnosci tyzki 0,25 m’. Przed wykonaniem wykopu koparka z uwagi na mozliwoéé
wystgpowania sieci podziemnych nalezy wykona¢ probne sondowanie wykopem r¢cznym.
Zasypanie wykopu wokol studni tloczni nalezy wykonaé zasypka cementowo — piaskowa w
stosunku 1:5.

Kubatura wykopu — V,, = 3,0m x 3,0m x 4,2m = 37,8m".

Powierzchnia szalowania F = 4 x 3,0m x 4,2 m = 50,4m?.

Kubatura zasypki cementowo — piaskowej — V, = 37,8 m*~ 3.8 m x 1xIm x 3,14 = 25,9 m*
Podczas realizacji wykopu nalezy stosowa¢ odwodnienie za pomoca iglofiltrow, zgodnie z
punktem nr 5.

Proby szczelnos$ci.

Proby szczelnosci rurociagow cis$nieniowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 “Wodociagi zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze™. Ci$nienie podczas
prob powinno wynosi¢ 1,6 MPa. Dlugos¢ odcinkéw podlegajacych sprawdzeniu nie powinna
przekroczy¢ 500 m. Ksztaltki i armatura musza by¢ odkryte podczas proby. Proste odcinki
rurociggu powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proéba moze sie odbyé po uplywie
minimum 48 godzin od zaggszczenia.

Rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany normami,
nie dluzej niz 24 godziny. Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, w sposdb
kontrolowany.
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Skrzyzowanie z podziemnymi urzgdzeniami infrastruktury.

Na trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych nie stwierdzono wystepowania kolizji z
istniejacymi sieciami energetycznymi lub podziemnymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi.

W przypadku wystapienia takich kolizji w trakcie prowadzonych robot nalezy stosowaé rury
ochronne dwudzielne PEHD DN 110 mm w trasie przewodu telekomunikacyjnego lub
energetycznego. Diugos¢ rur ochronnych PEHD przyjaé 1,0 m.,

W przypadku skrzyzowania sieci projektowanej z istniejacymi przewodami wod — kan nalezy
stosowac rury ochronne stalowe w osi przewodu projektowanego jezeli odlegtos¢ rur w pionie
jest mniejsza niz 0.5 m.

Rozbiérka, odtwarzanie i wykonanie nawierzchni.

W projekcie nie przewiduje si¢ rozbiorki i odtworzenia lub wykonania  nawierzchni
utwardzonych.

Podstawowe obowigzki wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1/ Wykonania przedmiotu inwestycji zgodnie z projektem budowlanym. Ewentualne zmiany
nalezy konsultowaé z Inwestorem oraz z projektantem. Wszelkie zmiany dokonywane

w trakcie robot musza byé uwidocznione w dzienniku budowy.

2/ Integralna czescia dokumentacji sa uzgodnienia branzowe — Wykonawca

zobowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania zawartych w nich zalecen.

3/ Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwoscia zaakceptowana przez inspektora nadzoru w oparciu 0 normy
PN-EN 1610:2002, BN-83/8836-02, PN-81/B-10725, PN-91/B-10728.

4/ Wykonawca sporzadzi geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci kanalizacyjnej.



Brzézka Styczen 2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 730) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany

»TLOCZNI SCIEKOW SUROWYCH W MIEJSCOWOSCI GUBINEK W DZ. EW. NR 124/4
W OBREBIE NR 0015 GUBINEK, GMINA GUBIN.”

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia

celu jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant: s
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 19 lipca 2018 r.

DSW.600.4610.2018 EDW
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2018 . poz. 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. 22017 r. poz. 1257, z poZn. zm.),

AGNIESZKA ANNA JASEK-KOTLICKA
magister inzynier inzynierii $rodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komis;ji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 6 czerwca 2018 ., sygn. akt: LBS/OKK/0054/0021/2018,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: LBS/0043/PWBS/18,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
obejmujgcej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okres$lonym w powyzszej decyzji

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4288/18/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w calosci zgdanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ si¢ do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Strona, ktéra nie chce
skorzysta¢ z prawa ziozenia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie Sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje skarge do
Wojewo6dzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji. Skarge wnosi

Ostateczna decyzja o wpisie do centrainego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz
niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy bgdz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o Ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu na
wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu sie tego

prawa decyzja staje sie ostateczna prawomocna.

z upowaznienia
GEOWNEGC INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
GLOWNY SPECALISTA W DEPARTAMENCIE SKARG | WNIOSKGH

Otyzymui‘g: AT
\ 1,/ Pani Agnieszka Jasek-Kotlicka e A 2 . 4
Brzozka 18 ' AN Aleksandra Marcleewska—Dudek

66-600 Krosno Odrzanskie o O /
2. Okregowa Izba IB '
3. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-3LB-R1T-vL9 *

Pani Agnieszka Jasek - Kotlicka o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0266/18

adres zamieszkania ul. Holenderska 12, 62-090 Kiekrz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UCHWALA nr xL111/356/2002
RADY MIEJSKIEJ w GUBINIE

zdnia: 21 lutego 2002 r.

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gubin

Na podstawie art. 18, ust. 2 Pkt 5 ustawy 7 dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (j.t. Dz. U. 7 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 10, ust. 3, art. 26 | 36 ust 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu preestrzennym (Dz. U nr 15, poz. 139 7

1999 1, j.t. z péin. zm.)

Uchwala sie co nastepuje:

§1

l. Zmienia sig miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego miasta Gubin
uchwalony uchwata rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVII/386/94 z dnia 25 maja 1994r,
ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Zielonogérskiego Nr 15, poz. 113 z dnia 12 grudnia 1994r ,
dla terenu potezonego miedzy ulicami Slaska, Legnicka a trasa do nowego przejscia
granicznego.

2. Integralng czescia uchwaly jest rysunek zmiany planu w skalj 1:2000, stanowiacy
zalacznik graficzny.

§2
Ustalenia dotyczace zasad zagospodarowania terenu,

Ustala sig nastepujace przeznaczenie terendw okreslonych na rysunku zmiany planu liniami
rozgraniczajacymi tereny o réznych funkcjach oraz liniami podziatu wewnetrznego.
Uciazliwosé funkeji wymienionych w punktach od 1 do § nie moze wykraczaé poza granice
terenéw objetych zmiang planu.

1. Tereny oznaczone symbolem P - lokalizacja obiektow o tunkeji produkecyjno —
technicznej i ushigowej. Powierzchnia sprzedazowa obiektéw handlowych nie moze
przekroczyé 1.000 m?, '

"7 .., unaczone symbolem KS - lokalizacja obiektow i urzadzen obstugi komunikacji

samochodowej,

Tereny oznaczone symbolem TS — lokalizacja obiektéw i urzadzen baz kontenerowych i

transportu samochodowego. ,

(5]
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Tereny oznaczone symbolem KL — projektowana droga lokalna wraz z wydzielong

Sciezka rowerowa laczaca ulicg Slaska z ulica Legnicka i prowadzaca dalej w kierunku
Zenichowa o szerokosci 15m w liniach rozgraniczajacych.

§5

Ustalenia dotyczace infrastruktury techniczne;j.

L.

Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej przebiegajacej wzdhiz ulicy
Slqskiej.

Kanalizacje sanitarna i deszczows realizowaé w oparciu o “Kompleksowy program
kanalizacji miasta Gubina” opracowany przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego we Wroctawiu w 1996 r. uchwalony Uchwata Rady Miejskiej w Gubinie Nr
XXIX/147/96 z dnia 18 czerwca 1996 .

- teren oznaczony symbolem NOs — lokalizacja pompowni $ciekéw sanitarnych,

- teren oznaczony symbolem NOd - lokalizacja osadnikéw i pompowni Sciekow
deszczowych, 5

- teren oznaczony symbolem NOds — lokalizacja osadnikéw i pompowni Sciekdw
deszczowych oraz pompowni Sciekéw sanitarnych

- dopuszcza sie mozliwosé zmiany granic lokalizacji urzadzen kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w promieniu 50 m,

- ustala si¢ obowiazek oczyszczania wod opadowych, z terenéw przeznaczonych dla
obstugi komunikacji samochodowej, baz transportu samochodowege oraz innych
terendw mogacych zanieczyszczad wody opadowe, w stopniu zapewniajacym
usunigcie zawiesin ogélnych oraz substancji ekstrahujacych si¢ eterem do wartosci
okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 05.11.1991 roku.

W okresie przejsciowym dopuszcza sie mozliwosé lokalizacji szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych.
Usuwanie odpadéw statych do szczelnych pojemnikéw, umozliwiajace przestrzeganie
zasady segregacji odpadéw.
Zaopatrzenie w. energie elektryczng z  trzech stacji  transformatorowych EE
zlokalizowanych przy drodze KL, i przy ulicy Legnickie] zasilanych z dwéch linii
elektroenergetycznych 20 kV. Wielko$¢ dziatek pod stacje transformatorowe nalezy
ustalié na etapie opracowania projektéw zagospodarowania terenu. W korytarzu
infrastruktury elektroenergetycznych dwéch linii 20 kV 0 szerokosci od 25 do 30m
obowiazuje catkowity zakaz zabudowy.

Zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej w uzgodnieniu z Zakladem Gazowniczym w

Zgorzelcu. :

Zaopatrzenie w cieplo ze Zrédet whasnych przy zastosowaniu proekologicznych noénikéw

energil oraz urzadzed o wysokiej sprawnosci grzewcze] i niskim stopniu emisji

zanieczyszczer powietrza,

Wzdhuz gléwnych rowoéw melioracyjnych, dla ich konserwacji, pozostawié

niezabudowany pas terenu o szerokosci 6m.

Systemy infrastruktury technicznej prowadzi¢ w liniach rozgraniczenia ciggow

komunikacyjnych.
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§9

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Miasta Gubin.

§10

Uchwata wehodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej
Wojewédztwa Lubuskiego.

ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
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Zatgcznik nr: 2.1

S

i,
i

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkéw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Géra
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 | Dot Wkptinar2019-05:30
Temat: hala produkcyjna. Rzed")a(f gL Sﬁ;’?ﬁﬂﬂ S(gt)y;ﬁed(a
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Gubin, ul. Slgska. '
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i ustabilizowanych pozioméw wody gruntowej.
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