Gubinek - Tlocznia KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

.| Podst | Opis | wyliczenia Ljm. | Poszcz | Razem
TLOCZNIA SCIEKOW SUROWYCH - GUBINEK, DZ. NR 124/4 ————
| __1[I. Roboty pomiarowe.
1{KNR 2-01 ' Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw meliora- km
d.1/0120-03 cyjnych w terenie réwninnym /sieé ciénieniowa, grawitacyjna i przykanalik/,
- 0.009 , km 0.009
| |RAZEM | 0.009
|___2|1l. Roboty ziemne.
2[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 na m3
d.2(0217-04 odkfad w gruncie kat.lll bez przewlertéw - wykop pod rurociggi kanalizacyjne
B,0mx2,0m=18 m3/
18 m3 18.000
RAZEM | 18.000
3|KNR 2-01  [Pelne umocnienle pionowych $cian wykopaw linlowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.2/0322-02/ wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1,5m) - wyko-
analog/ Py pod ruraciagi kanalizacyjne
B0mx20mx2= 36,0 m2/
38 m2 36.000
RAZEM 36.000
4/KNR 201 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3 |
d.2|0230-01 10 m w gruncie kat. |11l
rurociagi kanalizacyjne
18 m3 | 18.000
| RAZEM 18.000
S|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2/0217-04 odkfad w gruncie kat.li|
wykop pod studzienke rozprezng /2.0 mx2,0mx2,0m= 8,0 m3
8 m3 8.000
] RAZEM 8.000
6/KNR 2-01  [Pelne umocnienie pionowych §cian wykopdw liniowych o szer.do 1m | m2
d.2/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiérkg - wykop
pod studnig rozprezng
20mx20mx2=16,0mz/
16 m2 16.000
RAZEM | 16.000
7|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3 T
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat, I-ll| wykop pod studzienke rozprezng.
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2/0217-04 odkiad w gruncie kat. ||l - wykop pod studzienkg potaczeniowg /2,0 m x 2,0
mx2,0m=8ma/
8 m3 8.000
] |RAZEM 8.000
9/KNR 2-01  |Peine Umacnisnie plonowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m m2
d.2/0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.If1-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - wykop
pod studzienke polgczeniowy
R0mx20mx20mx2=1§ m2/
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
10/KNR 2-01  [Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do m3
d.2(0230-01 10 m w gruncie kat. -1l wykop pod studzienke polaczeniowg - DN 800 mm
6.5 m3 6.500
| RAZEM 6.500
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m?
d.2|10217-04 odkiad w gruncie kat, !l - wykop pod zbiornik ttoczni $ciekéw /3,0 m x 30m
x42m=378m3
37.8 m3 37.800
RAZEM 37.800
12|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m m2
d.2|/0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat. I|-1\V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) wykop
pod tocznie $ciekéw
4x30mx42ms= 50,4 m2/
i50.4 ;m2 50.400 ]
| l RAZEM 50,400
13/KNR 2-01  [Zasypywanie wykopdw spycharkami z Przemiaszczeniem gruntu na odl. do m3
4.2/0230-01 10 m w gruncie kat, I-1if - wykop pod zbiornik thoczni Sciekdw
22.35 m3 22.350
RAZEM 22.350
14| KNR-W 2.01 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdiuz |m3
d.2(0409-02 1 m krawedzi wykopu - katgriii /1,5m3+15m3+ 22,35 m3 = 25,35 m3/
25.35 m3 25.350
RAZEM 256,350
.31 Roboty instalacyjne.
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Lp. | Podst Opis | wyliczenia ' jm. | Poszcz | Razem |
15{KSNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe zPVC - Uo |m
d.3/0502-02 $r. nom. 250 mm
g m 9.000
RAZERM 9.000

16|KSNR 11 Studzienki kanalizacyjne polaczeniowa z gotowych elementow z tworzyw szt
d.3/0406-03 sztucznych o $r. 600 mm i gigbokosci 2.0 m
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000

17 [ KNR-W 2-18|Studnie kanalizacyjne systemowe "WAWIN" - prefabrykowana podstawa szt
d.3|0518-05 studni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18| KNR-W 2-18|Studnie kanalizacyjne systemowe "WAWIN" - trzon studni z rur "WAWIN" 0 |[m
d.3/0518-01 $rednicy 1000 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000

19|KNR-W 2-18|Studnie kanalizacyjne systemowe "WAWIN" - wyposazenie studni z prefa- |kpl
d.3|0518-07 brykowang podstawsg (kol.05)
1

kpl 1.000
RAZEM 1.000
20| Kalkulacja (Montaz wyposazenla toczni sciekow /podzespoly/ kpl.
d.3|wiasna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21 KNR-W 2-01|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad |m?3
d.3/0215-04 w gruncie kat.lll
18 m3 18.000
RAZEM 18.000

22| KNR-W 2-01|Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy |m3
d.3|0502-02 wys. nasypu do 4 m - kal. gruntu I, zageszczanie reczne
6 m3 6.000

RAZEM 6.000
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